
操作指南
M-210��⻔禁专⽤电源

Make  your choice...

⾮常感谢购买本产品，为正确使⽤本产品，请在使⽤前认真阅读本操作⼿册。

安全指⽰1

产品概览2

接线⽰意图3

利⽤⻔禁盘的PUSH信号开锁开⻔接线⽰意图 利⽤⻔禁盘的锁信号输出开锁开⻔接线⽰意图

利⽤⻔出⻔开关开锁开⻔接线⽰意图
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1.�接通电源，红灯常亮，当开⻔动作有效时，指⽰灯变为绿⾊；
2.�开⻔延时可调旋钮，顺时针时间变短，逆时针时间变⻓；
3.�交流电输⼊为⼆根线，分别为⽕线、零线；
4.�⻓时间过负荷运⾏会导致线的慢速保险丝溶断，应及时更换；
5.�有源开⻔信号输⼊(CTR)，平时为⽆电状态，开⻔请求时有+12V�

直流电源；
6.�内有⾼压回路，⾮专业⼈不得⾃⾏拆盖，更不能进⾏通电维修；
7.�本电源应尽量安装在⾮密封的空间内，应保持⼀定的通⻛条件；
8.�⾮⼈为因素，导致本设备故障，⾃出⼚之⽇起可保修⼀年。

技术参数4

输⼊电压：AC�220V�±5%

输出电压：DC�12V

输出电流：≥3A

延时调节：1秒~10秒

开锁开⻔时差：0.5秒

外观尺⼨：176(⻓)x53(宽)x37(⾼)mm

①�AC�220V电源输⼊
②�LED指⽰灯
③�输⼊输出接线端⼦

④�开⻔延时调节
⑤�电锁输⼊端⼦�

②① ③

④
⑤
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